
www.solano-horizonte.es

CATÁLOGO

ATOMIZACIÓN



Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Catálogo de atomizadores 
Solano Horizonte
En este documento podrá encontrar la amplia 
gama de productos de alta calidad que le ofrece 
Solano Horizonte para la atomización agrícola en 
equipos suspendidos y arrastrados.

Estamos a su disposición para cualquier consulta o 
duda y para ayudarle a encontrar la mejor solución 
a la hora de equiparse o complementar sus 
máquinas y conseguir así un óptimo desarrollo en 
los trabajos del campo.

ALTO 
RENDIMIENTO
Maximiza tu eficiencia 
con Solano Horizonte

Equipos diseñados para ofrecer el 
máximo rendimiento en cada pasada, 
aplicando la cantidad justa de producto, 
ahorrando tiempo y recursos

Ahorro de tiempo 
y combustible
Reduce el número de pasadas 
necesarias, incrementando la 
eficiencia en cada jornada de 
trabajo.

Imparable
Equipos fabricados con 
materiales robustos y de 
primera calidad, preparados 
para soportar el desgaste y uso 
intensivos.

Ajustes sencillos, 
resultados rápidos
Priorizamos la facilidad y 
rapidez en la configuración de tu 
maquina.
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Hélices
AS ST
Vegas ST
Vegas OL

AS ST
Vegas ST

AS ST
Vegas ST
Vegas OL

AS ST
Vegas ST
Vegas OL

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Grupos de 
aire/hélices

Inverter

Modelo Ø mm Núm. palas Núm. Jets Embrague
R.p.m. 
tractor

R.P.M. Grupo aire
Volumen aire en 
marcha 2 (m³/h)

H.P. 
hélice

CV mínimo 
tractor

R.p.m. grupo 
posición marcha 1

R.p.m. grupo 
posición marcha 2

Con inclinación 
mínima*

Con inclinación 
máxima*

T-815 Inverter 820 9 14 Si 540 1.890 2376 34.000 47.000 35,5 55

T-915 Inverter 920 9 14 Si 540 1.890 2376 48.000 62.000 47,5 65

(*) Inclinación mínima: 34 º, inclinación máxima: 50 º

Solano Levante

Modelo Ø mm Núm. palas Núm. Jets Embrague
R.p.m. 
tractor

R.P.M. Grupo aire
Volumen aire en 
marcha 2 (m³/h)

H.P. 
hélice

CV mínimo 
tractor

R.p.m. grupo 
posición marcha 1

R.p.m. grupo 
posición marcha 2

25 ° inclinación 
de palas

45 ° inclinación 
de palas

T-600 Solano 
Levante 620 9 10 No 540 1.890 2.430 26.000 30.000 20 45

T-720 Solano 
Levante 720 10 12 No 540 1.890 2.430 31.000 35.000 25 55

T-820 Solano 
Levante 820 10 14 Si 540 1.890 2.430 49.000 57.000 40 65

T-920 Solano 
Levante 920 10 16 Si 540 1.890 2.430 65.000 74.000 51 75

Solano Turbo

Modelo Ø mm Núm. palas Núm. Jets Embrague
R.p.m. 
tractor

R.P.M. Grupo aire
Volumen aire en 
marcha 2 (m³/h)

H.P. 
hélice

CV mínimo 
tractor

R.p.m. grupo 
posición marcha 1

R.p.m. grupo 
posición marcha 2

Con inclinación 
mínima*

Con inclinación 
máxima*

T-920 Sola-
no Turbo 920 10 28 Si 540 1.890 2.430 72.000 85.000 48 75

(*) Inclinación mínima: 30 º, inclinación máxima: 60 º

Doble canalización y contrahélice turbo

Modelo Ø mm Núm. palas Núm. Jets Embrague
R.p.m. 
tractor

R.P.M. Grupo aire
Volumen aire en 
marcha 2 (m³/h)

H.P. 
hélice

CV mínimo 
tractor

R.p.m. grupo 
posición marcha 1

R.p.m. grupo 
posición marcha 2

Con inclinación 
mínima*

Con inclinación 
máxima*

T-1060 Solano 
Ciclón 1060 10 32 SI 540 1.890 2.430 86.000 109.000 71 95

Solano Ciclón
Doble canalización y contrahélice turbo

ACEITUNA 
ALTO RENDIM.

ACEITUNA 
ALTO RENDIM.

ACEITUNA 
ALTO RENDIM.

ACEITUNA 
ALTO RENDIM.

FRUTAL 
MEDIO

FRUTAL 
MEDIO

FRUTAL 
MEDIO

FRUTAL 
MEDIO

FRUTAL BAJO-
MEDIO

FRUTAL BAJO-
MEDIO

FRUTAL BAJO-
MEDIO

FRUTAL BAJO-
MEDIO

Para equipos:

Para equipos:

Para equipos:

Para equipos:
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Hélices Cañones
AS ST
Vegas ST
Vegas OL

AS ST
Vegas ST
Vegas OL

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Olivos

Torreta Alta

Doble fila de jets, canalizadores de 
salida y contrahélice turbo

Doble fila de jets, canalizadores de 
salida y contrahélice turbo

Modelo Ø mm Núm. palas Núm. Jets Embrague
R.p.m. 
tractor

R.P.M. Grupo aire
Volumen aire en 
marcha 2 (m³/h)

H.P. 
hélice

CV mínimo 
tractor

R.p.m. grupo 
posición marcha 1

R.p.m. grupo 
posición marcha 2

26 ° inclinación 
de palas

42 ° inclinación 
de palas

T-920 Torre-
ta Olivos 920 9 32 Si 540 1582 1780 74.000 85.000 47,5 75

T-1060 Torreta 
Olivos 1060 9 36 Si 540 - - - 109.000 71 95

Modelo Ø mm Núm. palas Núm. Jets Embrague
R.p.m. 
tractor

R.P.M. Grupo aire
Volumen aire en 
marcha 2 (m³/h)

H.P. 
hélice

CV mínimo 
tractor

R.p.m. grupo 
posición marcha 1

R.p.m. grupo 
posición marcha 2

26 ° inclinación 
de palas

42 ° inclinación 
de palas

T-920 To-
rreta Alta 920 10 32 Si 540 1890 2430 74.000 85.000 48 75

T-1060 To-
rreta Alta 1060 10 36 Si 540 1890 2430 86.000 109.000 71 95

	› Orientación hidráulica vertical de hasta 80°

	› Tobera principal con 15 pulverizadores 
con boquillas de cerámica.

	› Alcance máximo de 44 m en horizontal.

	› Doble turbina de Ø 500 mm.

	› Válido para viña y hortalizas.

	› Boca de cañón más corta para calles reducidas.

	› Movimientos hidráulicos (vertical 
hasta 80° y circular de 180°)

	› Diseñado para aplicaciones de largo alcance en 
viveros, invernaderos y zonas hortícolas.

	› 8 boquillas HCC + 2 boquillas dobles de latón 
anti-goteo con punta ajustable y cerámica.

	› Posibilidad de llegar hasta 14 boquillas.

	› Doble turbina de Ø 500 mm.

	› Válido para frutales y hortalizas.

Cañones

Almería LT 
boca corta

Murcia

ACEITUNA 
ALTO RENDIM.

ACEITUNA 
ALTO RENDIM.

FRUTAL 
MEDIO

FRUTAL 
MEDIO

FRUTAL BAJO-
MEDIO

FRUTAL BAJO-
MEDIO

ÁRBOLES MUY 
ALTOS

ÁRBOLES MUY 
ALTOS

VEGETALES

VEGETALES

APTO 
INVERNADERO

APTO 
INVERNADERO

Para equipos:

Para equipos:
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Cañones

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

	› Movimientos hidráulicos (vertical 
hasta 80° y circular de 180°)

	› Diseñado para aplicaciones de largo alcance 
para árboles y zonas hortícolas.

	› 8 boquillas + 3 boquillas dobles de latón anti-
goteo con punta ajustable y cerámica.

	› Posibilidad de llegar hasta 15 boquillas.

	› Doble turbina de Ø 500 mm.

	› Válido para frutales y hortalizas.

	› Largo alcance y altura con movimientos hidráulicos 
(vertical hasta 80° y circular de 180°).

	› Tobera principal (60%) y 2 subtoberas (30% y 10%).

	› 14 pulverizadores con boquillas de cerámica.

	› Alcance máximo: 40 m en horizontal.

	› Doble turbina de Ø 500 mm.

	› Recomendado para viña, frutales y hortalizas.

Almería LT

Almería 3 salidas 
largo alcance

	› Movimiento hidráulico vertical de hasta 80°

	› Diseñado para aplicaciones de largo alcance 
para árboles y zonas hortícolas.

	› 19 jets.

	› Alcance máximo: 50 m en horizontal.

	› Doble turbina de Ø 480 mm.

	› Recomendado para hortalizas.

2 movimientos:
	› Movimientos hidráulicos (vertical 
hasta 80° y circular de 180°)

	› Diseñado para aplicaciones de largo 
alcance en huertos y zonas hortícolas.

	› 19 jets.

	› Doble turbina de Ø 480 mm.

	› Recomendado para hortalizas.

3 movimientos:
	› 3 movimientos hidráulicos.

	› Diseñado para aplicaciones de largo 
alcance en huertos y zonas hortícolas.

	› 19 jets.

	› Doble turbina de Ø 480 mm.

Turmatic 2 y 
3 movimientos

Turmatic

ÁRBOLES MUY 
ALTOS

ÁRBOLES MUY 
ALTOS

ÁRBOLES MUY 
ALTOS

ÁRBOLES MUY 
ALTOS

VEGETALES

VEGETALES

VEGETALES

VEGETALES

APTO 
INVERNADERO

APTO 
INVERNADERO

APTO 
INVERNADERO

APTO 
INVERNADERO

Especial árboles
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BOMBAS

Delta 170Kappa 53 Kappa 65 Delta 75 Delta 100-140

Omega 135

Gamma 62-72 Gamma 105-125-155 Gamma 202-242

1C TS 2CTS 1C

Beta 135 Beta 200

2059000014 KAPPA 53 1C 3 55 40 5,2 550 289,5 253 235 11

2059000130 KAPPA 53 TS 1C 3 55 40 5,2 550 289,5 253 235 11

2059000015 KAPPA 65 1C 3 67 40 6,5 550 313 261 240 13

2059000131 KAPPA 65 TS 1C 3 67 40 6,5 550 313 261 240 13

2059000005 DELTA 75 TS 2C 3 79 40 7,7 550 344,7 293,5 340 19

2059000002 DELTA 100 TS 2C 4 104 40 10,2 550 421,3 321 340 22

2059000186 DELTA 140 TS 2C 3 138 50 16 550 483 363 391 36

2059000004 DELTA 170 TS 2C 4 169 50 16,8 550 535 424 389 43

2059000011 GAMMA 62-72 TS 2C 3 67 50 8,6 600 350,5 229 397,5 22,2

2059000006 GAMMA 105 TS 2C 3 108 60 16,6 600 423 238 438,5 37,8

2059000007 GAMMA 125 TS 2C 3 133 60 20,5 600 423 238 438,5 37,8

2059000008 GAMMA 155 TS 2C 3 161 60 20,6 600 427 238 438,5 38,2

4030050004 GAMMA 202 TS 2C 6 208 60 32 600 567 317 432,5 51,8

4030050005 GAMMA 242 TS 2C 6 240 60 36,9 550 567 317 438,5 51,8

2059000016 OMEGA 135 TS 2C 3 137 50 13,3 550 418,5 391,5 365 29

4030020001 BETA S 135 TS 2C 4 137 50 16,5 550 470 381 635 38

4030020003 BETA 200 TS 2C 6 232 50 18,5 550 408 501 388,5 72

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Membrana / Alta presión

Pistones / Alta presión

Código Descripción Núm. membranas Caudal L/min BAR presión Potencia (CV) R.P.M. Ancho (mm) Alto (mm) Fondo (mm) Peso (kg)

Código Descripción Núm. pistones Caudal L/min BAR presión Potencia (CV) R.P.M. Ancho (mm) Alto (mm) Fondo (mm) Peso (kg)

Código Descripción Núm. membranas Caudal L/min BAR presión Potencia (CV) R.P.M. Ancho (mm) Alto (mm) Fondo (mm) Peso (kg)

Bombas de 
presión

Alta presión (40-50 bar)

Alta presión (50-60 bar)

Alta presión (50 bar)

Montaje del eje a la toma de fuerza en bombas de presión:

1 eje estriado 2 ejes estriados1 eje cilíndrico y 1 eje estriado

Solano Horizonte instala bombas de presión de alta 
calidad, impulsadas por toma de fuerza de tractor, 
motores y motores eléctricos e hidráulicos.

Bombas de membrana:

	› 55-232 l/min.

	› 40-50 bar de presión

Bombas de pistones:

	› 67-240 l/min.

	› 50-60 bar de presión.
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AS ST
Solano Levante
Inverter
Solano Turbo
Solano Turbo Torreta Alta
Torreta olivos
Solano Ciclón
Solano Ciclón Torreta Alta

200 L
300 L
400 L
500 L
600 L

800 L 
1000 L
1200 L
1500 L

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Atomizador suspendido
AS ST

ATOMIZADORES SUSPENDIDOS

Grupos de aire para este equipo:

Equipamiento de serie:

	› Chasis en acero estructural y chapa plegado en frío.

	› Pintura en polvo poliéster qualicoat.

	› Depósito de polietileno.

	› Depósito lava-manos.

	› Depósito lava-circuito.

	› Mando de alta presión fijo.

	› Filtro aspiración con válvula de seguridad.

	› Filtro de presión en línea auto-limpiantes.

	› Agitación hidráulica.

	› Arcos de conducción de productos en acero inox.

	› Mandos accesibles desde puesto de 
conducción (según normativa).

VERSÁTIL
Compatible con multitud de equipos 
y opcionales (grupos de aire, sónar, 
mandos, ordenadores, etc.)

COMPACTO
Equipo instalado cercano al tractor 
para un menor efecto palanca.

ROBUSTO
Chasis reforzado de gran espesor 
para una resistencia máxima en las 
condiciones más extremas

ACEITUNA 
ALTO RENDIM.

FRUTAL 
MEDIO

FRUTAL BAJO-
MEDIO

Gran relación
CALIDAD/PRECIO
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VEGAS ST
Solano Levante
Inverter
Solano Turbo
Solano Turbo Torreta Alta
Torreta olivos
Solano Ciclón
Solano Ciclón Torreta Alta

(a)
450 L
600 L
1000 L
1500 L
2000 L
3000 L

(b)
1000 L
1500 L
2000 L
3000 L
4000 L

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Atomizador arrastrado
Las Vegas ST

ATOMIZADORES ARRASTRADOS

Equipamiento de serie:

	› Chasis de acero estructural y 
chapa plegado en frío.

	› Pintura en polvo poliéster qualicoat.

	› Lanza fija extensible.

	› Ruedas 10.0/80-12” y pisa 1000 
mm de serie en 600 L

	› Ruedas 10.0/80-12” y pisa 1100 
mm de serie en 1000 L

	› Ruedas 10.0/75 15,3” y pisa 1250 mm 
de serie 1500 L y 2000 L.

	› Ruedas 11.5/80-15,3” y pisa 
1400 mm de serie 3000 L.

	› Ruedas 400/60 15,5” y pisa 
1900 mm de serie en 4000 L

	› Rueda de apoyo regulable.

	› Depósito en polietileno.

	› Depósito lava-manos.

	› Depósito lava-circuito.

	› Mando de alta presión Alfa.

	› Kit de luces

	› Faldón anti hojas

	› Sistema de luces traseras abatibles (1.000 L)

Grupos de aire para este equipo:

PELDAÑO ABATIBLE
Para una mayor comodidad en el 
acceso a la parte superior

LIGERO Y COMPACTO
Conjunto compacto para un mejor 
rendimiento y acceso a marcos de 
plantación estrechos

ROBUSTO
Chasis de gran espesor

ACEITUNA 
ALTO RENDIM.

FRUTAL 
MEDIO

FRUTAL BAJO-
MEDIO

VERSÁTIL
Compatible con multitud de equipos 
y opcionales (grupos de aire, sónar, 
mandos, ordenadores, etc.)

ESTÉTICO
Diseño renovado con 
tendencias actuales

(a) Atomizador base sin frenos y con calzos de estacionamiento.

(b) Atomizador base con freno hidráulico y válvula reguladora de carga.
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VEGAS OL
Solano Levante
Inverter
Solano Turbo
Solano Turbo Torreta Alta
Torreta olivos
Solano Ciclón
Solano Ciclón Torreta Alta

(a)
2000 L
3000 L

(b)
2000 L
3000 L
4000 L

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Atomizador arrastrado
Vegas OL

ATOMIZADORES ARRASTRADOS

Equipamiento de serie:

	› Chasis de acero estructural y chapa plegado en frío.

	› Pintura en polvo poliéster qualicoat.

	› Lanza fija extensible.

	› Ruedas 10.0/75 15,3” y pisa 
1600 mm de serie 2000 L.

	› Ruedas 11.5/80-15,3” y 
pisa 1600 mm de serie 3000 L.

	› Ruedas 400/60 15,5” y pisa 
1900 mm de serie 4000 L

	› Rueda de apoyo regulable.

	› Depósito en polietileno.

	› Depósito lava-manos.

	› Depósito lava-circuito.

	› Guardabarros y bandejas laterales.

	› Kit de luces

	› Faldón anti hojas

	› Mando de alta presión Alfa

Grupos de aire para este equipo:

LIGERO Y COMPACTO
Conjunto compacto para un mejor 
rendimiento y acceso a marcos de 
plantación estrechos

ROBUSTO
Chasis de gran espesor

ESTABILIDAD
Mayor distancia entre ejes para una 
mayor estabilidad en terrenos difíciles

GRAN CAPACIDAD 
DE ALMACENAJE
Gracias a sus bandejas laterlares

ACEITUNA 
ALTO RENDIM.

FRUTAL 
MEDIO

FRUTAL BAJO-
MEDIO

ESTÉTICO
Diseño renovado con 
tendencias actuales

VERSÁTIL
Compatible con multitud de equipos 
y opcionales (grupos de aire, sónar, 
mandos, ordenadores, etc.)

(a) Atomizador base sin frenos y con calzos de estacionamiento.

(b) Atomizador base con freno hidráulico y válvula reguladora de carga.
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NS
600 L
800 L
1000 L
1200 L

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Nebulizador suspendido
NS

NEBULIZADORES SUSPENDIDOS

	› Equipamiento de serie:

	› Chasis de acero estructural y chapa plegado en frío.

	› Pintura en polvo poliéster qualicoat.

	› Depósito de polietileno.

	› Depósito lava-manos.

	› Depósito lava-circuito.

	› Mando de alta presión fijo.

	› Filtro aspiración con válvula de seguridad.

	› Filtro de presión en linea auto-limpiante.

	› Agitación hidráulica.

	› Mandos accesibles desde puesto de 
conducción (según normativa).

	› Preparado para dos filas completas de viña 
en espaldera, con ancho de vía regulable.

	› 8 difusores y dos boquillas cada uno de los difusores.

	› Difusores regulables en altura e inclinables 
de abajo hacia arriba, independientes.

	› Brazos articulados.

	› 3 movimientos hidráulicos, elevación, 
pliegue y despliegue de brazo derecho 
o izquierdo, indistintamente.

	› Turbina doble de 500 m/m con doble aspiración.

VIÑEDO

RENDIMIENTO
Tratamiento simultáneo de 2 filas 
de viñedo con una pulverización 
de bajo volumen.

COMPACTO
Equipo instalado cercano al tractor 
para un menor efecto palanca.

ROBUSTO
Chasis reforzado de gran 
espesor para una resistencia 
máxima en las condiciones 
más extremas

VERSÁTIL
Compatible con multitud de equipos 
y opcionales (sónar, mandos, 
ordenadores, etc.)
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NB
1000 L
2000 L
3000 L

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Nebulizador arrastrado
NB

NEBULIZADORES ARRASTRADOS

Equipamiento de serie:

	› Chasis de acero estructural y chapa plegado en frío.

	› Pintura en polvo poliéster qualicoat.

	› Lanza de tiro fija regulable.

	› Ruedas 10.0/80-12” de serie en 1000L, 
10.0/75 15,3” de serie 1500L y 2000L 
y 11.5/80-15,3” de serie 3000L.

	› Rueda de apoyo.

	› Filtro aspiración con válvula de seguridad.

	› Filtro de presión en linea auto-limpiante.

	› Agitación hidráulica.

	› Depósito de polietileno.

	› Depósito lava-manos.

	› Depósito lava-circuito.

	› Mando a distancia ALFA (GRH)

	› Preparado para dos filas completas de viña 
en espaldera, con ancho de vía regulable.

	› 8 difusores y dos boquillas cada uno de los difusores.

	› Difusores regulables en altura y se inclinan 
de abajo hacia arriba, independientes.

	› Brazos articulados.

	› 3 movimientos hidráulicos.

	› Turbina doble de 500 m/m con doble aspiración.

VERSÁTIL
Compatible con multitud de equipos 
y opcionales (sónar, mandos, 
ordenadores, etc.)

RENDIMIENTO
Tratamiento simultáneo de 2 filas de 
viñedo con una pulverización de bajo 
volumen.

ROBUSTO
Chasis reforzado de gran espesor 
para una resistencia máxima en las 
condiciones más extremas

VIÑEDO

PERFECTO PARA 
TRATAMIENTO 
DE VIÑEDO
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CAÑON CS
Murcia
Almería LT boca corta
Almería LT
Almería 3 salidas largo 
alcance
Turmatic
Turmatic 2 y 3 movimientos

400 L
500 L
600 L
800 L
1000 L
1200 L

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Cañón suspendido
CS

CAÑONES SUSPENDIDOS

Equipamiento de serie:

	› Chasis en acero estructural y 
chapa plegado en frío.

	› Pintura en polvo poliéster qualicoat.

	› Depósito de polietileno.

	› Depósito lava-manos.

	› Depósito lava-circuito.

	› Mando de alta presión, fijo.

	› Filtro aspiración con válvula de seguridad.

	› Filtro de presión en línea auto-limpiante.

	› Agitación hidráulica.

	›  Mandos accesibles desde puesto de 
conducción (según normativa).

Cañones de aire para este equipo:

IDEAL PARA 
INVERNADEROS
Equipos compactos que facilitan la 
circulación en espacios estrechos y 
cercanos al tractor para un menor 
efecto palanca.

ROBUSTO
Chasis reforzado de gran espesor 
para una resistencia máxima en las 
condiciones más extremas

ÁRBOLES MUY 
ALTOS VEGETALES APTO 

INVERNADERO

VERSÁTIL
Compatible con multitud de equipos 
y opcionales (cañones, mandos, 
ordenadores, etc.)
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CAÑON CR
Murcia
Almería LT boca corta
Almería LT
Almería 3 salidas largo 
alcance
Turmatic
Turmatic 2 y 3 movimientos

(a)
1000 L
1500 L
2000 L
3000 L

(b)
1000 L
1500 L
2000 L
3000 L
4000 L

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Solano Horizonte se reserva el derecho a efectuar 
cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes.

Cañón arrastrado
CR

CAÑONES ARRASTRADOS

Equipamiento de serie:

	› Chasis de acero estructural y 
chapa plegado en frío.

	› Pintura en polvo poliéster qualicoat.

	› Lanza fija extensible.

	› Ruedas 10.0/80-12” y pisa 1100 mm 
de serie en 1000 L.

	› Ruedas 10.0/75 15,3” y pisa 1250 mm 
de serie 1500 L y 2000 L.

	› Ruedas 11.5/80-15,3” y pisa 
1400 mm de serie 3000 L.

	› Ruedas 400/60-15,5” y pisa 
1900 mm de serie en 4000 L

	› Rueda de apoyo regulable.

	› Depósito en polietileno.

	› Depósito lava-manos.

	› Depósito lava-circuito.

	› Kit de luces.

	› Mando de alta presión Alfa.

Cañones de aire para este equipo:

PELDAÑO ABATIBLE
Para una mayor comodidad en el 
acceso a la parte superior

LIGERO Y COMPACTO
Conjunto compacto para un mejor 
rendimiento y acceso a marcos de 
plantación estrechos

ROBUSTO
Chasis reforzado de gran espesor 
para una resistencia máxima en las 
condiciones más extremas

ESTÉTICO
Diseño renovado con 
tendencias actuales

ÁRBOLES MUY 
ALTOS VEGETALES APTO 

INVERNADERO

VERSÁTIL
Compatible con multitud de equipos 
y opcionales (cañones, mandos, 
ordenadores, etc.)

(a) Cañón base sin frenos y con calzos de estacionamiento.

(b) Cañón base con freno hidráulico y válvula reguladora de carga.
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